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Wirkung der elektrischen Kraft auf den Resonator.
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5. Untersucliung der elektrischen Kraft mit Hilfe
des Resonators.

Die Funken in der passend dimensionierten sekundaren Leitung, die
wir jetzt kurz an eh. als den Resonator im Gegensatz zu dem Errecrer
oder Oszillator bezeichnen wollen, haben naeh der im Absehnitt 3 ange-
stellten Ueberlegung ihre Ursacbe darin, dafi in die vom Resonator um-
grenzte Flache F periodisch wechselnd magnetische Kraftlinien eintreten
und austreten. Aber wir konnen dem Resonator auch Lagen geben, in
welchen die Gresamtzahl der die Flache F scbneidenden Kraftlinien stets
Null ist, ohne dafi deshalb die Sekundarfunken aufhoren, namlieh wenn
wir einen kreisformigen Resonator so aufstellen, dafi seine Flache F
senkrecht zu derjenigen Ebene steht, welehe man durch die Primar-
leitung und das Zentrum von F legen kann. Liegt z. B. das Zentrum
von F in derselben Horizontalebene mit der Primarleitung, so wiirde
der Resonator eine der gen annten Lagen einnehmen, falls seine Flache F
vertikal steht. Da aus Symmetrieriicksichten die magnetischen Kraft-
linien des in der Primarleitung verlaufenden Stromes konzentrisch zu
ihr verlaufende Kreise sein mtissen, deren Ebenen senkrecht zur Primar-
leitung stehen, so mussen in der beschriebenen Lage von F dieselben
Kraftlinien, welche in F eintreten, aueh wieder aus F austreten, so dafi
zu jeder Zeit die Gesamtzahl der F wirklich durchsetzenden Kraftlinien
Null ist. Obgleich dann die iiber den ganzen Resonator summierte
elektromotorische Kraft der Induktion verschwindet, so treten trotzdem
bei gewissen Lagen der Funkenstrecke des Resonators die sekundaren
Funken auf. Aber es macht sich. ein bemerkenswerter Unterschied in
dem Verhalten des Resonators bei diesen Lagen und bei denjenigen
geltend, in welchen die Flache F von magnetischen Kraftlinien durch-
setzt wird. Wahrend namlich in letzterem Falle die Lage der Unter-
brechungsstelle, falls man den Resonator in sich dreht, im allgemeinen
ziemlich wenig Einflufi auf das Einsetzen der Sekundarfunken hat, so
tritt dies im ersteren Falle in bedeutendem Mafie ein, so dafi man immer
bei Drenung des Resonators in sich zwei Lagen fiir die Unterbrechungs-
stelle findet, in welcner die Sekundarfunken iiberhaupt nicbt einsetzen.

Diese Erscheinungen beweisen, dafi wir bisner noch. nicht alle auf
den Resonator wirkenden elektromotorischen Krafte beriicksichtigt habenr
und dafi fiir die bei den zuletzt bescnriebenen Erscbeinungen wirkenden
elektromotorischen Krafte der Resonator nicht als ein geschlossener
Leiter aufzufassen ist, wie wir es bei der Berechmmg der bisherigen
elektromotoriscben Krafte annahmen, sondern dafi fur die hier wirkenden1888.
